NOTICE D’INSTALLATION STORE - Fixation mur

A lire attentivement avant de procéder a la pose

IMPERATIF
Ne jamais ouvrir le store avant la fixation
compleéte. Votre sécurité en dépend.
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Introduction

Vous pouves vous-méme assurer la pose de ce store.
Cependant. si celle-ci devait se faire dans des conditions
périlleuses (ex/ balcon ou clage). nous vous conseillons vy UNE
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Précautions
Lnlever soigneusement I'em- | Matériel nécessaire a la pose (non fourni)
ballage : nc pas utiliser un | Une perceuse. une meche ) suivant les dimensions des E

cutter pour ¢viter d'endom- | chevilles, un ¢rayon. un metre. un niveau, une clé a pipe _J_._..__
mager la toile. Par séeurite. | NU17. ¢lé 6 pans N6 g
donner une attention toute par- | Vis 10 mm - Chevilles (suivant la nature de votre mur) 1_/—h
ticulicre a I'étape de prépara-
tion (mesures ¢t lixations des
\ o , Cale Cale
supports au mur).

Store vue de dessis
P/ IL ]

Prendre les mesures du store  Avant de débuter la pose, vérifier la planéité de votre mur. Votre store nécessite un alignement
ot noter * la loneucur hors tour  parfait des platines de fixation pour fonctionner correctement. Dans le cas d’un mur creux ou
(A) i bombé, effectuer un calage des platines afin de les aligner correctement (cales non [ourni).

- Repérer sur votre mur e
milicy de™ voure*fenéire: ou Longueur du store hors tout (A)
porte 5 - ' i
- ‘Tracer Iégerement au crayon -
cel axe vertical, (la dimension
relevée sera centrée par rap-
port a cel axe)

- 30 ¢m au dessus de votre
[enclre ou porte, tracer au
niveau une ligne horizontale

- Matédrialiser au crayon la
position du store sur la ligne
horizontale. Mesure (A)
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Percer, sceller ou  cheviller
selon la nature de votre mur. "~ -~ Support de fixation droit
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Bien respecter I'horizontalité et le parallélisme des supports




POSE FACADE

E EMBOITER

POSE PLAFOND

I.’ensemble du store sur les vis
des supports.
Pose du store non déployc.

K oo

a I'aide des boulons des
supports, visser et bloguer
I’ensemble du store sur ses
supports

Clé a pipe N" 17

REGLAGE
D'INCLINAISON

L¢ store est préréglé pour un mur parlaitement plan.

Si votre mur présente un défaut de planéité ou si vous souhaitez une
inclinaison différente de la toile, suivre les indications suivantes
pour en modifier l'inclinaison.

Le réglage de I'inclinaison
s’effectue store déployé.

1/ Débloquez a 1Maide d'une
¢lé 6 pans N6 les deux bou-
lons A ¢t B sans les dévisser
complétement. Maintenir
d’unc main la barre de charge
et dévissez la vis C avee la clé
6 pans N"6.

2/ Inclincz 1'ensemble bras
harre de charge. Une fois 'in-
clinaison souhaitée. resserrez
les houlons A et B avec la clé
6 pans N"6 ¢t bloquer.

CONSEILS
D'UTILISATION

Barre
de charge

3/ Répéter les opérations 1 et 2 sur
I"autre ¢Ot¢ pour obtenir une horizonta-
lité de I'ensemble.

Pour votre séeurité.

ne déployez pas le

store par vent forl
¢t n’oublicz pas de le replier
¢n votre absence.
Alin  de  conserver  volre
produit dans les meilleures
conditions. cviter d’enrou-
ler le store avee une toile
mouillée, mal tendue ou
eénée par un ¢lément exié-
rieur.
Vérifier périodiguement  le
serrage des fixations.

Toujours enrouler la toile
par le dessus et non par le
dessous du tube.
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Votre store ferme mal ou la
barre de charge n’est pas a
I’horizontale :
réeler  I'inclinaison
chapitre 5

suivant

I.a toile touche les bras :

tendre

la toile en remontani

Jéecrement le store.
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INFORMATIONS CONSOMMATEURS

L’inclinaison, les réglages des fins de courses pour les stores a manceuvre €lectrique sont préréglés en usine.
Toutes les modifications de réglage sont de votre responsabilité, elles ne sont pas prises en compte par la
garantie.

Tous les réglages sont indiqués sur la notice jointe.

Recommandations et résolutions des principales causes de disfonctionnement

1/ DESCELLEMENT DU MUR
* Visserie non adaptée a la composition du mur
»  Vérifier la bonne mise en place des supports, suivre les indications sur la notice

2/ STORE DE TRAVERS
*  Vérification du bon niveau des supports de fixation
Refaire correctement la mise de niveau
»  Vérification du bon niveau de la barre de charge
Rectifier le réglage d’inclinaison des bras (voir notice)

3/ BARRE DE CHARGE
* Cintrage de la barre de charge
LOGGIA : Vérifier le bon équerrage des joues
Vérifier le bon parallélisme des bras avec le tube d’enroulement
COFFRE : Tolérance du cintrage sur un store supérieur a 5 métres 3 cm admissible
MONOBLOC : Tolérance du cintrage sur un store supérieur a 5 métres 3 cm admissible

* Barre de charge hors niveau
Rectifier le réglage d’inclinaison des bras (voir notice)

* Rayures
Faire retouche de laque (flacon disponible au rayon peinture dans le magasin référence : RAL9010)

* Barre de charge d’un store coffre ne rentre pas correctement d'un coté
Recentrer la barre de charge vis a vis des joues

Vérifier le bon serrage des embouts de la barre de charge

(voir notice adaptée)

*  Barre de charge d’un store coffre motorisé ne rentre pas correctement
Rectifier le réglage des fins de course moteur
(voir notice moteur)

4/ TUBE D’ENROULEMENT CINTRE
*  Norme de tolérance sur un store supérieur a 5 métre 3 cm

5/ TOILE

*  voir notice jointe

* Effet de plissage

a/ Possibilité que la toile soit enroulée a I'envers

b/ Normal en fonction du cintrage des tubes et tolérance admise aux chapitres 3 & 4

¢/ Possibilité mauvais parallélisme des bras ou mauvaise fixation sur la barre de charge ) )
Nous vous rappelons qu’une toile de store ne sera jamais tendue complétement et qu'elle aura un phénomene de
pochage naturel.

6/ MOTEUR
* Rien ne fonctionne
Vérifier I'arrivée de I'alimentation du courant sur le moteur
Vérifier la pile de la télécommande
Veérifier le bon branchement des fils moteur
Moteur peut étre en protection thermique, attendre 15 minutes et refaire un essai
Vérifier la programmation de la télécommande (voir notice)
*  Le moteur ne respecte pas la fin de course haute ou basse
Refaire la programmation fin de course moteur (voir notice moteur)
* Le store s’ouvre tout seul
Refaire la programmation de la fréquence télécommande (voir notice moteur)
Vérifier le branchement de 1’anémométre (voir notice)



